
BRAS ARTICULES Avec buse Aluminium

Version debout

CARACTERISTIQUES

Diamètre Poids Kg
REF TYPE

D (mm)
L(m) A(mm) B(mm) C(mm)

Alu
811R66 ERGO-M/Z-1,5-R 1,5 740 9.2

811R67 ERGO-M/Z-2-R
100

2,0 940
500 270

10.3

811R68 ERGO-K/Z-2-R 2,0 940 520 11.1

811R69 ERGO-K/Z-3-R
125

3,0 1500 750
330

13.0

811R70 ERGO-L/Z-2-R 2,0 910 650 19.1

811R71 ERGO-L/Z-3-R 3,0 1210 970 20.5

811R72 ERGO-L/Z-4-R

160

4,0 1510 1250

410

21.8

811R73 ERGO-D/Z-2-R 2,0 910 650 23.2

811R74 ERGO-D/Z-3-R 3,0 1210 970 24.3

811R75 ERGO-D/Z-4-R

200

4,0 1510 1250

410

27.3

811R76 ERGO-LL/Z-2-R 2,0 910 650 20.2

811R77 ERGO-LL/Z-3-R 3,0 1210 970 21.8

811R78 ERGO-LL/Z-4-R

160

4,0 1510 1250

410

23.3

811R79 ERGO-DL/Z-2-R 2,0 910 650 24.3

811R80 ERGO-DL/Z-3-R 3,0 1210 970 25.6

811R81 ERGO-DL/Z-4-R

200

4,0 1510 1250

410

28.8
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