
BENCH-R COMBI 

Table de travail aspirante double aspiration 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
L’EXtraction Par AIR 
 

 
 

 

APPLICATION : 

Le Modèle BENCH-R Combi est l’évolution du BENCH-R M1, il permet de combiner une aspiration 

des poussières par la table mais aussi directement sur l’équipement de ponçage grâce à un 2ème 

aspirateur intégré et un flexible de liaison. 

Banc d'aspiration compact, le BENCH-R COMBI est un poste de travail indépendant, conçu pour des 

espaces de travail où économiser de la place est important.  

Il peut être utilisé pour du travail manuel ou avec des outils sans aspiration. 

Equipé d’un moteur très silencieux (72 dB) et d’un revêtement caoutchouté antidérapant et résistant aux 

rayures. 

L’option roulettes permet de faciliter le déplacement de la table aspirante même dans les petits espaces 

de travail. 

Conçu pour l’aspiration des poussières lors d’applications méticuleuses mais aussi pour la production de 

masse sur les grandes séries de production. Son design épuré en fait la parfaite table aspirante pour 

toutes sortes d'environnements, ateliers d'orfèvrerie, soins dentaires, sérigraphies, etc. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Tension 

(V) 

Volume 

d’aspiration 

(m3/h) 

Puissance de 

la turbine 

d’aspiration 

(W) 

Dimensions 

(mm) 

Poids 

(kg) 
Options 

230 – 

50Hz 
2000 

750 (3 

vitesses) 
800x1000x900 80.5 

Roues, 

Echappement 

externe, 

Extensions 
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FILTRATION : 

Le BENCH-R COMBI est équipé de filtres à cartouche vertical de classe de filtration F9, parfaits pour la 

poussière de ponçage, mais différents types peuvent être installés selon le besoin : 

-classe H pour les poussières nocives pour la santé, certifié ATEX pour les poussières potentiellement 

explosives 

- Pré-filtres pour particules grasses pour diverses applications telles que les brouillards de peintures et de 

sprays 

- Filtres pare-étincelles, pour le meulage et l'ébarbage avec des abrasifs 

Le dépoussiérage se fait dans une pochette amovible à ouverture manuelle. 

 

DONNEES TECHNIQUES : 


